
DIVA - Digital Signage Player

Créez et publiez en quelques minutes.

spinetix.com

Le player tout-en-un.

DIVA - Digital Signage Player

Une interface Web intuititve, des modèles inclus et différents outils 
vous aident à créer facilement du contenu pour votre écran, qu’il 
soit horizontal ou vertical. 
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Outils

Garantie

HDMI

Niveau ligne, stéréo

Ethernet 1GbE, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u,  IEEE 802.3az

Entrée: 100-240V, 50-60Hz / Sortie: 5V DC 3.6A max.

Largeur: 5.9” / 150mm, hauteur 0.9” / 23mm, profondeur: 3.4” / 86.5mm

12.3oz / 350g

Fond d’écran et multi-zones sans recouvrement 

Playouts intégrés, Apps

Support Unicode (texte international) 
Bidirectionnel (de droite à gauche, de gauche à droite)

Polices intégrées (latin, cyrillique, arabe, hébreu, chinois, japonais, 
coréen, thaï, hindi, etc.)

JPEG, PNG

MPG, MP4, M4A, MOV, WMV

Plusieurs vidéos en parallèle, 1080p max, H.264/MPEG-4 AVC: 
HP@L4, MPEG-2: MP@HL, MPEG-4: ASP, WM9/VC-1: AP@L3

AAC-LC, HE-AAC, MPEG Layer I, II, III (MP3), WMAv2, AC3

App RSS intégrée

16:9 (horizontal, vertical)

1080p (1920x1080), 720p (1280x720) à 50/60 Hz

DHCP, static IP, Zeroconf, IPv4, IPv6, Bonjour, HTTP

Serveur HTTP, RPC intégré

Téléchargement par navigateur Web

8 Go (mémoire flash)

DaVinci DM8148 

RAM: 1 GB, Bande passante: 4.3Go/s

8W

Température ambiante 32 - 104ºF / 0 - 40ºC 
Humidité relative 10-90% sans condensation

-4 à 122ºF / -20 à 50ºC

Précision ±1 min./mois. Sauvegarde par Supercap (40 jours)

Outils web de création de contenu et de planification intégrés

Garantie limitée 3 ans sur le matériel 
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